

L’APPQ : LA RÉFÉRENCE AU QUÉBEC
EN EAUX SOUTERRAINES ET EN GÉOTHERMIE

Selon un important laboratoire de recherche et d’analyse, la majorité des plaintes, en Amérique du Nord, concernant le fait que l’eau d’un puits est de couleur rouille ou rouge orangé n’ont rien à voir avec le fait que l’aquifère serait contaminé avec du fer.
Conséquemment, d’où vient cette eau de couleur rouille ? Elle résulte simplement de la corrosion de l’enveloppe (casing) ou de la structure en acier du puits.

Pour obvier à une telle situation, il faut utiliser du tuyau en PVC ou en acier inoxydable lors de la réalisation d’un puits artésien. Ces matériaux réduisent considérablement la quantité de matière réactive au fond du puits, empêchant ainsi la survenance d’une activité de corrosion dans le puits artésien.
(Source : AWWDA – Mai 2010)
►► À noter immédiatement à votre agenda : la Journée d’étude de l’automne qui se tiendra le vendredi 12 novembre prochain à l’Hôtel Best Western Universel de Drummondville. Nous vous reviendrons bientôt avec toute l’information nécessaire.
Gilles Doyon, avocat
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L’ennemi n° 4 pour un puits : le tuyau d’acier !
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